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                                                                        Приложение № 1 
к решению правления

РСТ Кировской области

от 30.12.2014 №  50/2-ээ-2015-ээ-
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающих в себя мероприятия «последней мили», С10,4(6-10), руб./кВт, в ценах 2015 года, к электрическим сетям открытого акционерного общества «Коммунэнерго» <1>
	
	
	
	
	(без НДС)
	

	Обозначение
	Наименование мероприятий
	
	Ставка платы, на уровне напряжения 0,4 кВ 
	Ставка платы, на уровне напряжения 6-10 кВ

	1
	2
	
	3
	4

	С1
	Стандартизированная тарифная ставка для присоединения заявителей (руб./кВт.), всего:
	
	615,00
	221,40

	
	в том числе:
	
	
	

	С1.1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт)     
	
	208,48
	78,45



	С1.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, (руб./кВт)                
	
	196,57
	40,94

	С1.3
	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя, (руб./кВт)      <2>
	
	10,82
	7,10

	С1.4
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической  сети, (руб./кВт)               
	
	199,13
	94,91


_______________________
<1> Если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что требует присоединения к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Ставка платы установлена для технологического присоединения энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства заявителей с применением временной схемы электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.
<2> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое   присоединение   для  Заявителей - юридических лиц или индивидуальных  предпринимателей  в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность  которых  составляет  до  150  кВт  включительно  (с  учетом ранее присоединенной  в  данной  точке  присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более  6  месяцев)  технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной  в данной точке присоединения мощности); для Заявителей - физических  лиц  в  целях технологического  присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность  которых  составляет до 15 кВт  включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для  бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,   и  электроснабжение  которых  предусматривается  по  одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи, С2 0,4(6-10), руб./км., (в ценах 2001 г. (без НДС)

	Диапазон мощности

 
	Уровень напряжения ВЛ 

	
	0,4 кВ
	6 - 10 кВ

	от 0 кВт
	200 409,11
	246 214,99


Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи [image: image1.wmf](
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, руб./км (в ценах 2001 года) (без НДС)

	Наименование
	Уровень напряжения, кВ

	
	0,4 кВ
	6 - 10 кВ

	от 0 кВт
	409 429,45
	391008,13


Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи, С4, руб./кВт., (в ценах 2001 г. (без НДС) <1>
	Диапазон мощности

 
	Уровень напряжения ТП (КТП, РТП)

	
	0,4 -10 кВ

	от 0 кВт
	915,16


___________________
<1> Стандартизированная тарифная ставка С4, руб./кВт определена в отношении присоединяемых объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), если заявитель, в том числе территориальная сетевая организация, при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности энергоснабжения, что требует присоединения к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами

Приложение № 2

к решению правления

РСТ Кировской области

от 30.12.2014 №  50/2-ээ-2015-
Ставки платы за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение по мероприятиям «последней мили» к электрическим сетям открытого акционерного общества «Коммунэнерго» на территории Кировской области <1>
	№ 
	Наименование мероприятий
	Ставки для расчета

платы по каждому

мероприятию

(руб./кВт), без НДС

	
	
	Ставка платы

на уровне

напряжения

0,4 кВ
	Ставка платы

на уровне

напряжения

6-10 кВ

	1
	2
	3
	4

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование
	208,48
	78,45

	2
	Разработка сетевой организацией проектной документации
	-
	-

	3
	Выполнение ТУ сетевой организацией, всего, в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
	

	3.1
	строительство воздушных линий <2>
	8592,10
	4386,69

	3.2
	строительство  кабельных линий <2>
	8144,60
	7171,45

	3.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	-

	3.4
	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ
	5980,82
	-

	3.5
	строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС)
	-
	-

	4
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
	196,57
	40,94

	5
	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств <3>
	10,82
	7,10

	6
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	199,13
	94,91


<1> Если Заявитель, в том числе территориальная сетевая организация при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности энергоснабжения, что требует присоединения к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

<2> В случае, если необходимо строить ВЛ и КЛ нескольких уровней напряжения, то в расчете платы учитываются затраты на строительство сетей каждого уровня напряжения

<3> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое   присоединение   для  Заявителей - юридических лиц или индивидуальных  предпринимателей  в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность  которых  составляет  до  150  кВт  включительно  (с  учетом ранее присоединенной  в  данной  точке  присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более  6  месяцев)  технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной  в данной точке присоединения мощности); для Заявителей - физических  лиц  в  целях технологического  присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность  которых  составляет до 15 кВт  включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для  бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,   и  электроснабжение  которых  предусматривается  по  одному источнику.

Приложение № 3 
к решению правления

РСТ Кировской области

от 30.12.2014 №  50/2-ээ-2015-
Формулы для расчета платы за технологическое присоединение

Z(изм.ст)- рассчитанная плата в ценах 2001 г. (без НДС) приводится к ценам того периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется путем использования индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

Lвл(кл) 0,4(6-10)  – протяжённость ВЛ(КЛ) на уровне напряжения 0,4кВ (6-10кВ), в километрах;

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих открытого акционерного общества «Коммунэнерго» на территории Кировской области, по мероприятиям, указанным в приложении 1 к данному решению, стандартизированной тарифной ставки С1 (0,4-35) и объема максимальной мощности (N), указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем, расчет выполнять по формуле 1:

Труб = С1 0,4(6-10) х N;    (1)

2. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С10,4(6-10) и объема максимальной мощности (N), указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем, и стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных С20,4(6-10) и (или) кабельных линий С30,4(6-10) электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и (или) 0,6 -10 кВ и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий Lкл(вл) 0,4(6-10) на уровне напряжения 0,4 кВ и (или) 0,6-10 кВ, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя, расчет выполнять по формуле 2:

Труб = С10,4(6-10)x N+(С2 0,4(6-10)  x Lвл 0,4(6-10) + С3 0,4(6-10) x Lкл 0,4(6-10)) х Z(изм.ст);  (2)

3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП, ТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с формулой 2 и произведения стандартизированной ставки (С4), и объема максимальной мощности (N), указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем, расчет выполнять по формуле 3:

Труб = С10,4(6-10)x N+( С2 0,4(6-10)  x Lвл 0,4(6-10) + С3 0,4(6-10) x Lкл 0,4(6-10)+ С4 xN) x Z(изм.ст);  (3)

______________
